
CABINE TOPAZE 40
STANDARD



CABINE TOPAZE 40 STANDARD 

ENVIRONNEMENT SEC 

 Panneau en mélaminé d’épaisseur 38 
mm recouvert de stratifié épaisseur 
1mm de chaque côté. 

 Portes en feuillure avec chants en 
bois véritable. 

ENVIRONNEMENT HUMIDE 

 Panneau de 34mm constitué de 
feuilles Styrodur recouvert de stratifié 
épaisseur 3mm avec surface en relief. 

 Chants constitués d’une bande en 
plastique. 

GRANDE ELEGANCE 

CONFORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CABINE DESIGN PAR EXCELLENCE 

La cabine Topaze 40 est la version design de la cabine Topaze. Ses chants en bois véritable lui 
confèrent un aspect haut de gamme, et s’adaptera parfaitement à vos établissements 
tertiaires. Pour une touche d’élégance et de raffinement optez pour la cabine Topaze 40. 

 

LES PANNEAUX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CABINE TOPAZE 40 STANDARD 

Pieds réglables en hauteur, en inox, 
20mm de diamètre, avec rosette en 
inox, fixation au sol invisible. 

 

 

DIMENSIONS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAILS TECHNIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portes et meneaux en mélaminé 
d’épaisseur 40mm, recouverts de 
stratifié épaisseur 1mm, refends en 
mélaminé d’épaisseur 30mm. 

Verrou pivotant en inox, voyant 
libre/occupé, décondamnable de 
l’extérieur. Poignée en inox, 23mm 
de diamètre. 

Portes et meneaux avec chants en 
bois véritables. 

Profilé supérieur en aluminium 40 x 
20mm. 

3 paumelles invisibles par porte, en 
inox, invisibles des deux côtés 
quand la porte est fermée. 

Raccordement frontal et mural avec 
profilés en U aluminium, 17 x 
30mm. 

Dans chaque cabine, une patère et 
une butée de porte en inox. 



CABINE TOPAZE 40 STANDARD  
 

 

NUANCIER 
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